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 Über 30 Jahre Erfahrung 
 
 
 Der zuverlässige und qualifizierte Partner für  
 
 
 INDUSTRIE  -  HANDEL  -  HANDWERK  -  GEWERBE 
 
 
 
 
 
 
 

Die Firma Alltec GmbH, seit 1972 Ihr bewährter Partner für 
Spezialchemie. 
Aus der Entwicklung und Vermarktung von Lecksuchprodukten 
wurde im Laufe der Jahre ein Distributor mit einem 
umfangreichen Angebot für verschiedenste Anwendungen. Mit 
unserer Flexibilität und unserem Produktsortiment decken wir die 
Anforderungen von Handwerksbetrieben bis zur Großindustrie 
ab. Namhafte Kunden vertrauen unserem Know-how und 
unseren ausgesuchten Artikeln. 
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Wir ziehen um 
 
  
 
Ab September in neuen Räumen 
 
 
 
Unsere neue Anschrift: 
 
 ALLTEC GmbH 
 Stettiner Str. 16 
 35410 Hungen 
 
Sie erreichen uns weiterhin unter unserer gewohnten Telefon- und Faxnummer: 
 
 Telefon:  06402-50243 
 Fax: 06402-50245 
 
 
 
 
SCA Packaging Fulda GmbH 
Fulda 
 
 
Herr Heindl ist mit Neoval Oil MTO 300 sehr zufrieden. Neoval Oil MTO 300 wird auf Achsen und 
Führungen der Maschinen eingesetzt. 

Bei der Papierverarbeitung fällt ständig Papierstaub an. Neoval Oil MTO 300 ist antistatisch und 
zieht dadurch den Staub nicht an.  

Mit Neoval Oil MTO 300 behandelte Führungen verkleben und verkrusten nicht. Deshalb lassen sich 
diese Führungen leicht einstellen und reinigen. Die Wartung der Maschinen wird einfacher und die 
Rüstzeiten verkürzt. 
 

 
 
Mit Neoval Oil MTO 300 geschützte Führungen 
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In Zusammenarbeit mit unserem DEKRA-Gefahrgutbeauftragten werden wir  
Sie an dieser Stelle über die weitere Entwicklung und über wichtige und  
relevante Veränderungen im Gefahrgutrecht betreffend, weiter informieren (stichwortartig). 
 
ADR 2005 – Information   -   Übersicht über wesentliche Änderungen 
 
zum Teil 2 Klassifizierung 
 
Kap. 2.2 Klassifizierungsregelungen 
 
2.2.62 Klassifizierung zu infektiösen Stoffen der Kl. 6.2 wird wesentlich geändert 

Bisherige Risikogruppe 1, 2 und 3   werden neue Kategorie „B“ 
bisherige Risikogruppe 4   werden neue Kategorie „A“ 
zur UN 2814 Ansteckungsgefährliche Stoffe für Menschen, 
und UN 2900 Ansteckungsgefährliche Stoffe nur für Tiere, 
werden Auflistungen spezifischer Mikroorganismen zugeordnet. 

 
2.2.9  Klassifizierung zur Klasse 9, umweltgefährlicher Stoffe wird wesentlich geändert. 
 Der Umfang zu UN 3077 Umweltgefährdender Stoff, fest, N.A.G. 
 und  UN 3082 Umweltgefährdender Stoff, flüssig, N.A.G. 
 wird wesentlich erweitert. 
 Künftig sind alle Zubereitungen welche nach der Gefahrstoffverordnung 

(GefStoffV) bzw. nach der EG-Rili. als „umweltgefährlich“ („N“) 
 eingestuft sind, bzw. die R-Sätze R 50; R 50/ 53; oder R 51/53  
  aufweisen, der Klasse 9, als UN 3077 bzw. UN 3082 zuzuordnen, 
   soweit keine andere Gefahrgutklassifizierung zutreffend ist. 
 
zum Teil 3 Gefahrgutverzeichnis, Sondervorschriften  

und Regelungen für „begrenzte Mengen“ („LQ“) 
 

Tabelle 3.2 Auflistung der Gefahrgüter – UN-numerisch 
 eine Reihe verschiedener Änderungen und neue UN-Nummern kommen hinzu. 
 

Kap. 3.3 Sondervorschriften 
 eine Reihe von Sondervorschriften werden geändert. 
 Vorteilhaft für viele Anwender ist, dass zur  

SV 640 
die Anwendung dieser SV auf Tankfahrzeuge beschränkt wird. 
 
SV 6XX (neu) 
wird die Grenzmenge zur Erforderlichkeit der besonderen Fzg.-bauvorschriften („EX-
Einheiten“) für die Beförderung von UN 0336 Feuerwerkskörper (noch handelsübliche), 
erst ab 3000 kg. (bzw. 4000kg mit Anhänger) Nettoexplosivstoffmasse (NEM) 
vorgeschrieben sein werden. 

 
Kap. 3.4 Gefahrgut in begrenzten Mengen („LQ“) 

Die Bruttomasse für Versandstücke wird für die überwiegende Mehrzahl auf max. 30 kg 
und bei Trays auf max. 20 kg beschränkt, lediglich bei 4 Pos. bleiben die Max.Mengen auf 
1L, 2L bzw. 4kg beschränkt. 

 
Im nächsten ALLTEC-Newsletter finden Sie Hinweise zu ADR Teil 4 – Verpackungsvorschriften  
und Teil 5 – Versandvorschriften 

Jahnstr. 22  -  35410 Hungen  -  Telefon 0700-ALLTECGMBH + 06402-50243  -  Telefax 06402-50245 
E-Mail: info@alltec.biz  -  http://www.alltec.biz 
Geschäftsführer: Renate Dölling - HRB 4575 Amtsgericht Friedberg - ILN 40 13245 00000 7 
UST-ID:DE112594579 – Ust-Nr- 020 228 201 48 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Fax-Antwort: 06402-50245 
 
 
O     ich möchte den ALLTEC-Newsletter abonieren 
 
 
Bitte senden Sie den ALLTEC-Newsletter als *.pdf an folgende E-Mail Adresse: 
 
 

_________________________________@______________________ 
 
 
 
Ort/Datum: __________________________ 
 
 
Unterschrift: ___________________________  Stempel: ________________________________ 
 

Schmiermittel Reinigungsmittel

Instandhaltungsmittel 

Lecksuchmittel 


